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e Dogrultucu ve Evirici Teknolojisi Yeni Nesil IGBT Teknolojisi

e Yiksek Enerji Verimliligi * Yeni nesil IGBT teknolojili sinifinda yuksek
verimlilige sahip tam dijital kontrollti kesintisiz gl

e Tam Gug (kW=kVA) Secenegi kaynag.

e Marin Filtre Sistemi

‘ SEAPOWER
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SERISI

10-300 kVA [EE110-300 kVA E&11-10 kVA
ONLINE UPS

Yiksek Verim & Dusiik Isletme Maliyeti

* %96'ya varan yuksek verimi sayesinde kritik yukleri
beslemek icin daha az enerji tuketir.

* YUksek verim ile 1stiya dondsen enerji miktarr azalir, enerji
kayiplari minimum duzeyde kalir.

* GUg ve sogutma sistemi maliyetlerinde tasarruf saglar

* Toplam isletme maliyetini buytk olcide azaltrr.

* IGBT kontrollt gug faktoru duzeltme teknolojisi 1e yakin girig
gug faktord (>0,99) saglar. Gug faktoranun yuksek olmasi ile
sebekeden daha az Rms akim cekilir ve elektrik giderlerinin
dtsmesini saglayarak, kablo, sigorta ve jeneratér ihtiyacini
minimize eder.

* %3'den kucuk THDi sayesinde sebekeden sinus akim cekilmis
olur. Temiz giris performansi sebekeyi temiz tutar ve
anahtarlar, kablo kesitleri ve jeneratér ebatlar duser.

* Optimize edilmis kabin boyutu sayesinde yer tasarrufu ve
bakim kolayligr saglar.

Yuksek Cikis Guc Faktora 1

* 1 Cikis glc faktord geleneksel UPS'lere oranla
%25 daha fazla aktif gug saglar.

* GUNUmMUzZ kritik is uygulamalarinin daha fazla guc talebine en
yuksek dtzeyde ¢6zim sunar. (yeni nesil sunucular)

KAPASITIF ENDUKTIF
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MT UPS Cikis Gli¢ Faktori Semasi

Maksimum Guvenilirlik & Kullanilabilirlik

* GUc arttinmi ve yedekleme amaciyla 8 adede kadar paralel
calisabilme (N+1, N+X).

* Haberlesme kablolarindan birinin baglantisi kesilmis olsa bile
paralel olarak calismaya devam eder.

Standart Elektriksel Ozellikler

* Tek veya Cift Gug Girisi (Dual Input)

° Ortak Akt Kullanimi

* Geri Besleme Korumasi (Backfeed)

* Cold Start (Opsiyonel)

° Gelismis Aku Yonetimi

* Kisa Devre ve Asir Yuk Korumasi

* Yedeklenebilme Ozelligi

* Yedekli Ana Kart Beslemesi

* Programlanabilir Power Walk-in sayesinde akiden ¢ekilen
enerji kademeli olarak girise aktarilir (yaklasik 15 saniye)

* AkU Sicaklik Senséru

e Statik ve Manuel Bypass

* Es Yaslandirma

e Akilli Paralelleme

Gelismis Haberlesme Secenekleri

¢ 2000 Gercek Zamanl Olay Durum Kaydi (3 Fazli Urtinlerde)
* Gelismis, Kolay Kullanimli Kullanicr Araytzu
* Coklu Dil Secenegi

e Uzaktan Yonetim ve izleme Yazilimi

° RS232 ve RS485 Haberlesme Portu

° 2 Haberlesme Portu

* ModBUS RTU / ModBUS TCP (Opsiyonel)
* Uzaktan Acil Kapatma - REPO (Opsiyonel)
e Uzaktan Izleme Paneli (Opsiyonel)

* Kuru Kontak (Opsiyonel)

* SNMP (Opsiyonel)

Esneklik

* MT-UPS Serisi tim uygulamalar icin maksimum esneklik
avantajl saglar. Mevcut opsiyonlar ve aksesuarlar ile
cesitli ozelliklerde yapilandirlabilir.

* Ozel giris gerilim araligi.

* Mevcut opsiyonlar ve aksesuarlar ile esnek
yapilandirilabilmesi sayesinde blade server vb. gibi kapasitif
yUklerde kullanilabilir

* Harici aku kabinleri igin aku sicaklik senséru.

* Harici akuler icin UPS ile uyumlu akd kabinleri.

* 10-30kVA modellerinde 3/1 fazli versiyon.

* Galvanik izolasyon.

* EN 50171 standardi ile uyumlu acil durum gig sistemi
olarak yapilandirilabilir.

* Kagak Algilama (Opsiyonel)

vavv.seapovver.com.tr
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10-300 kVA [EE110-300 kVA

Elektrik Sistemleri

ONLINE UPS
]

GIRIS
Gerilim 380/400/415 VAC 3P+PE -%20 +%15
Harici Trafo ile Gerilim 208-690 VAC 3P+PE -%20 +%15 (Opsiyonel)
Frekans Toleransi 50/ 60 Hz %710 (Secilebilir)
Gui¢ Faktort >0.99
Total Harmonik Distorsiyon (THDi) <%3
CIKIS
Glg Faktoru 0.9 (1 Opsiyonel)
Gerilim 3:3 380/400/415 VAC 3P+PE 3:1115/230 VAC 2P+PE
Harici Trafo ile Gerilim 208-690 VAC 3P+PE (Opsiyonel)
Frekans Toleransi 50/ 60 Hz +%0,01 (Aki Modu)
THD Dogrusal Yik <%1/ Dogrusal Olmayan Ytk <%3
Tepe Faktori 31
Asiri Kapasite* %125 Yikte 10dk, %150 Yikte 1dk
Verim (Online Modu) %94
Verim (Eco Modu) %99
BYPASS
Gerilim 380/400/415 VAC 3P+PE
Gerilim Toleransi %715 (%10'dan %30'a Yapilandirilabilir)
Frekans Toleransi +5 (Secilebilir)
AKU
AkU Tipi VRLA / GEL
AkU Adedi (12V DC VRLA) 60/ 62
Sarj Degeri (C) Aktif Glctin %25'i (Nominal 0,1 C10, Ayarlanabilir)
Sarj Suresi 6-8 saat
CEVRESEL
Calisma Sicakligi UPS icin 0°C/+40°C Ak igin +15°C/+25°C
Depolama Sicakligi UPS icin -15°C/+45°C Ak icin 0°C/+30°C
Koruma Sinifi IP20 (IP Opsiyonel)
Bagil Nem %0-95 (Yogunlasmayan)
Calisma Yuksekligi <1000m: Duzeltme Faktori 1, <2000m: Dizeltme Faktort >0.92, <3000m: Dizeltme Faktort >0.84
GUrdlta Seviyesi <53dBA <55dBA <60dBA <65dBA
HABERLESME
Haberlesme Portu RS232 Standart, RS485 ve SNMP Modiil ve Kuru Kontak
STANDARTLAR
Kalite ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE, TSE, TSE-HYB
Performans EN62040-3 (VFI-SS-111, Bureau Veritas Sertifikalr)
EMC/LVD EN62040-2, EN62040-1, EN60950 (TUV SUD Sertifikalr)
Marin Sertifikasi Opsiyonel
BOYUTLAR & AGIRLIK
b Genislik
Bgy:p(larl (mm) 7Derinlik

Yukseklik )
Net Agirlik (Akisiiz) (kg) ) Boyutlar Igin

Genislik lletisime Gegebilirsiniz.
Qg;/zillealjrlll (mm) 7Derinlik

Yukseklik

Brut Agirlik (Akustz) (kg)

* Belirli kosullar altinda
* 3 Faz Giris / 1 Faz Cikis versiyonu mevcuttur (10 - 30kVA)

ek llik bilgilerini o

Sea er Urunlerin model ve

ceden haber vermeksizin degistirme hakkina sahiptir

vvvvvv.seapovver.com.tr



Elektrik Sistemleri
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SERISI
1-10 kVA E=1

ONLINE UPS

] 110 VA

GIRIS

Girig Gerilim 15V / 208V / 220V / 230V / 240 VAC 2P+PE
Calisma Voltaj Araligi -%20 /+%]15

Calisma Frekans Araligi 40 ~ 70 Hz (Otomatik Algilama)

Gui¢ Faktort > 0.99

Bypass Gerilim Araligi -%25 ~ +%15 (Segilebilir)
Jenerator Uyumlu

CIKIS

Cikis Gerilim 15V / 208V / 220V / 230V / 240 VAC 2P+PE

Voltaj Regtilasyonu

+1%

Frekans Araligi

45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (Senkronize); 50 / 60 Hz +0.1 Hz (Aki Modu)

Dalga Sekli

Tam Sinls

Tepe Faktort

31

Harmonik Distorsiyon

<%2 (Dogrusal YUk); <%5 (Dogrusal Olmayan YUk)

Transfer Suresi

Sebeke Modu - Ak Modu: Oms
Inverter Modu - Bypass Modu: 4ms (Tipik)

Asir Kapasite

%7105 ~ %125: 1dk sonra Bypass'a gecer
%125 ~ %7150: 30sn sonra Bypass'a gecer
>%7150: 300ms sonra Bypass'a gecer

VERIM

Online Modu >%90 >%91 >%92 >%92 >%91
ECO Mod >%95 >%96 >%97 >%98 >%98
AKU

Aku Gerilimi 24V 36V 36V 48V v 72V 72V 96V 96V 192V - 240V 192V-240V
Dahili Aku 2 x7Ah|3 x 7Ah| Harici |4x7Ah|6x7Ah| Harici |6 x 7Ah |8 x 7Ah| Harici 16/20 x 7/9Ah 16/20 x 7/9Ah
Sarj Akimi (Max.) 1A 6A 1A 6A 1A 6A 3,5A 3,5A
Tipik Sarj Suresi 8h

SISTEM OZELLIKLERI

Sarj Akimi Akilli Sarj Sistemi

Akilll Alarm Sistemi Uyumlu

LED&LCD Ekran Uyumlu

ALARM

Sebeke Hatasl 4sn'lik Periyotlarla Sesli Uyari

Dusuk Ak Gerilimi 1sn’lik Periyotlarla Sesli Uyari

Asir Yk 1sn'lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyari

UPS Hatasl Surekli Sesli Uyari

CEVRESEL

Koruma Sinifi IP20 (IP Opsiyonel)

Calisma Sicakligi 0 ~ 40°C

Bagil Nem 0 ~ %90 (Yogunlasmayan)

GUrdlta Seviyesi <45 dB (1m) <50 dB (1m) <55-60 dB (1m)
HABERLESME

RS232 (Standart) / USB (Opsiyonel) Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/8/10

SNMP (Opsiyonel) SNMP Yoneticisi ve Web Tarayici ile Glg Yoénetimi

Kuru Kontak 9 adet Alarm Cikisi

STANDARTLAR

Guvenlik CE LVD

EMC CE EMC

Urtinlerimizin olguleri/agirliklart IP siniflart ve aku besleme den Urtin 6lgusu talep ediniz

Seapower Urtnlerin model ve teknik 6zellik bilgilerini dnce kkina sahiptir

vvvvvv.seapovver.com.tr



