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SPC SERISI

100-10.000kVA EE2

MODULER SERVIS

IGBT Dogrultucu ve Inverter Teknolojisi
Cikis Gug Faktort (Opsiyonel 1)

DSP Kontrol

Ultra Yiksek Verimlilik
Dustk Girig Akim THD (<%3)
Yuksek Giris Gug Faktort (>0,99)

Genis Giris Gerilim Araligi (Opsiyonel)

Asirt Yik ve Kisa Devre Korumasi

Paralel Calisma

Ayrintili Parametreleri ile 2000 Gercek Zamanli Olay Gunlagu
Manuel Bakim (By-pass) (Opsiyonel)

Kolay Bakim Onarim icin Onden Erisim

Geligmis Kullanici Araytizi

Jenerator Uyumlulugu

EPO (Acil Kapatma)

Reaktor Trafolu (Kapasitif Kiti) (Opsiyonel)

Otomatik Yeniden Baslatma (Auto Restart)

Yiksek Verim & Dusuk isletme Maliyeti

Kisa MTTR (Ortalama Tamir Suresi)

Geri Besleme Korumasi

Marin Filtre Sistemi

Jeneratorle Paralel Calisabilme ve Gug Paylasimi

Birden Fazla Segilebilir Giris Opsiyonu

Kagak Algilama (Opsiyonel)

Elektrik Sistemleri
www.seapower.com.tr



Elektrik Sistemleri
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SPC SERISI

100-10.000kVA EE

SHORE POWER CONVERTER

] 100-10.000 kVA

GiRiS

Gerilim

180 - 520 VAC 3P+PE (N Opsiyonel)

Frekans Toleransi 30/70 Hz
Gu¢ Faktoru >0.99
Total Harmonik Distorsiyon (THDi) <%3

CIKIS

Gug Faktoru

0.9 (1 Opsiyonel)

Gerilim

208/380/400/415/440/480/690 VAC 3P+PE (N Opsiyonel)

Gerilim Toleransi

Statik +1, Dinamik +3

Frekans Toleransi

50Hz / 60Hz +%0,01

Cikis THD

Dogrusal Yuk <%1/ Dogrusal Olmayan Yk <%3

Tepe Faktoru 31

Asiri Kapasite* %125 Yukte 10dk, %150 Ykte 1dk
Verim (Online Mod) %93

CEVRESEL

Calisma Sicakhig 0°C / +40°C
Depolama Sicakligi -15°C / +45°C

Koruma Sinifi IP20 (IP Opsiyonel)
Bagil Nem %0-95 (Yogunlasmayan)
Calisma Yuksekligi <1000m: Duizeltme Faktort 1, <2000m: Dizeltme Faktori >0.92, <3000m: Diizeltme Faktori >0.84
GUrdlta Seviyesi <53 dBA <55 dBA <60 dBA <65 dBA <72 dBA <74 dBA }<75 dBA
HABERLESME
Haberlesme Portu RS232 (Standart), RS485, MOD-Bus, J-Bus, Web, Tel-Net, GPRS, CAN-Bus, SNMP (Opsiyonel), Kuru Kontak (Opsiyonel)
STANDARTLAR
Kalite ISO 9001, 1SO 14001, 1SO 45001
Performans EN62040-3
EMC/LVD EN62040-2, EN62040-1, EN60950
Marin Sertifikasl Opsiyonel
BOYUTLAR & AGIRLIK
Kabin Ln_@l,'k Boyutlar igin
Boyutlan (mm) Deriniik iletisime Gecebilirsiniz.
Yikseklik
90V ¢ikis gerilim talepleri icin Grtin boyutlarini teyid ediniz

urainlerin model ve teknik ¢zellik bilgilerini 6nceden haber vermeksizin degistirme hakkina sahiptir
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